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緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付申請書

　　　　年　　月　　日付け　　　　　第　　　号で事業計画承認を受けた耐震対策について、さぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱第７条第１項第２号の規定により、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。


１　建築物の名称

２　耐震対策の区分　　　　（耐震改修・建替え）

３　事業工程　　　　　　　着手予定年月日　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　完了予定年月日　　　　　　年　　月　　日
承認された事業計画における事業工程
着手予定年月日　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　完了予定年月日　　　　　　年　　月　　日

４　交付申請額　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

５　交付申請額の算定方法（別紙１のとおり）

６　補助対象建築物に関する事項（別紙２のとおり）


別紙１
１　交付申請額の算定方法（耐震改修・建替え）
	
	耐震改修に要する費用（建替えを行う
場合は、耐震改修に要する費用相当分）

	
	見積等による額
	補助対象限度額

	補助対象額(A)
	円
	円

	補助率(B)
	２／３

	補助額(C)=(A)×(B)
（1,000円未満切捨て）
	円

	補助限度額(D)
	６０，０００，０００円

	全体交付申請額(E)
(C)、(D)のうち少ない額
	円

	各年度の出来高率(F)
	過年度　　　　　　　　年度　　　％
当該年度　　　　　　　年度　　　％
翌年度　　　　　　　　年度　　　％

	当該年度交付申請額(G)
=(E)×(F)
	円


注１：補助対象額の補助対象限度額は、２欄で算出した金額を記載する。
注２：補助額は、補助対象額のいずれか少ない額に補助率を乗じて算出する。
注３：全体交付申請額は、補助額と補助限度額のいずれか少ない額とする。

２　補助対象限度額の算出方法
	補助対象床面積
	㎡

	補助対象限度額
・計算式等




	円


注１：さぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱第５条第１項第３号の規定に基づき算出すること。

３　添付書類　　別表第２による。

別紙２
１　補助対象建築物に関する事項
	建築物の名称
	

	所在地
	




	敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	用途地域
	　　　　　　　　　　　
	建物高さ　
	　　　　　　　　　　ｍ

	延べ面積
	　　　　　　　　　㎡
	　道路幅員
	　　　　　　　　　　ｍ

	建築面積
	　　　　　　　　㎡
	階　数
	　　　地上　　　階
　　　地下　　　階

	構　造
	　　　　　　　　　　造　　　　　一部　　　　造

	主要用途
	

	建築確認
	新築　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号
	増築等　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号

	検査済証
	新築　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号
	増築等　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号



２　対象建築物の建築基準法適合確認等
	耐震改修促進法の認定等
	　　　　年　　月　　日　　第　　　　　号
（予定・済）　※建替えの場合は建築確認申請等

	緊急輸送道路
	　　　　　　　　　線沿道（第　　次輸送確保路線）

	法４３条　接道
	□法適合　□既存不適格
	法第　条第　項第　号道路

	法４４条　道路内建築
	□法適合　□既存不適格
	

	法４８条　用途地域
	□法適合　□既存不適格
	　　　　　地域

	法５２条　容積率
	□法適合　□既存不適格
	　　　　％≦　　　％

	法５３条　容積率
	□法適合　□既存不適格
	　　　　％≦　　　％

	法５５条　建築物の高さ
	□法適合　□既存不適格
	

	法５６条　建築物の各部
分の高さ
	□法適合　□既存不適格
	　　ｍ≦　　ｍ
（道路幅員　　ｍ×　　　）

	その他特記事項
	




